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Каталог фильтров для 

спецтехники по qr-коду

Содержащаяся здесь информация �представляет собой исключительно �общие данные и может не соответствовать �актуальным на момент отгрузки сведениям �о детали. Местом производства деталей �может 
являться сразу несколько стран: �фактическая страна происхождения и товарный �код каждой детали указаны в товарно-транспортных �накладных, поставляемых вместе с приобретенной� продукцией

DSA6245

Воздушные фильтры серии DSA — это основные, предохранительные фильтры для ДВС, разработаны с учетом требований 
питающей воздушной системы оборудования, работающего в различных условиях. Данные фильтры обеспечивают 
эффективную очистку воздушной смеси, подаваемой в ДВС, и предохраняют поршневую систему от повышенного износа, 
вызванного загрязнениями, в связи с этим достигается снижение стоимости владения оборудованием и увеличения
межсервисных интервалов

Высота H1 300 мм  
Высота H2 265 мм
Высота H3 53 мм
Длина L1 439 мм
Длина L2 405 мм
Ширина B1 250 мм
Тип наполнителя целлюлоза
Тип фильтра фильтр воздушный, первичный 
Вид конструкции панель
Материал корпуса пластик
Эффективность фильтрации 99.95%

HI-FI FILTER SA160081

CATERPILLAR 4969845

INTERFILTER A4945A
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